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将 感 兴趣 图 案 投影 至 人 眼 视网膜 区 域 的 系 
统 
(57) 摘要 80 


本 发 明 涉 及 一 种 用 于 将 感 兴趣 图 案 投影 至 
人 了 眼 的 视网膜 区 域 上 的 系统 (80) ,其 包括 用 于 被 
患者 佩戴 的 支撑 框架 (50) 、 用 于 捕获 图 像 的 相机 
(6) 、 用 于 将 反射 感 兴趣 图 案 (44) 的 脉冲 光束 (4) 
投影 至 人 眼中 的 投影 仪 设备 (1) ,以 及 与 相机 (6) | 
和 投影 仪 设备 (1) 通信 的 处 理 器 设备 (60) ,其 中 
处 理 器 设备 (1) 适用 于 将 相机 (6) 捕获 的 图 像 转 
换 为 感 兴趣 图 案 (4 多 ,作为 脉冲 光束 (4) 的 基础 ， 
其 中 投影 仪 设备 (1) 和 相机 (6) 被 附 接 到 支撑 框 
架 (50) 。 
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1 .一 种 系统 (80) ,其 用 于 将 感 兴趣 的 光学 图 案 投 影 至 人 了 眼 的 被 修正 的 视网膜 区 域 上 ， 
其 包含 : 

文 撑 框 架 (50) ,其 被 患者 佩戴 ， 

相机 (6) ,其 用 于 捕获 图 像 ， 

投影 仪 设备 (1) ,其 用 于 将 反射 感 兴趣 图 案 (44) 的 脉冲 光束 (4) 投影 至 人 眼中 ,以 及 

处 理 器 设备 (60) ,其 与 所 述 相 机 (6) 和 所 述 投影 仪 设备 (1) 通信 ,其 中 所 述 处 理 器 设备 
(1) 适用 于 将 所 述 相机 (6) 捕获 的 图 像 转 换 为 感 兴趣 图 案 (44) ,作为 所 述 脉冲 光束 (4) 的 基 
础 ,其 中 所 述 投影 仪 设备 1) 和 所 述 相机 (6) 被 附 接 至 所 述 支 撑 框 架 (50) 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 系统 (80) ,其 特征 在 于 所 述 处 理 器 设备 (60) 与 所 述 支 撑 框 架 
(50) 分 开设 置 ,其 中 连接 电缆 (70) 被 提供 用 于 所 述 处 理 器 设备 (60) 与 所 述 相 机 (6) 和 所 述 
投影 仪 设备 (1) 的 通信 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 或 2 所 述 的 系统 (80) ,其 特征 在 于 还 包括 光源 (22) ,其 中 所 述 光源 
(22) 被 布置 在 所 述 投 影 仪 设备 (1) 中 ,或 者 所 述 光 源 被 布置 在 所 述 处 理 器 设备 (60) 中 ,其 中 
优选 地 ,所 述 光 源 包含 激光 器 、 激 光 二 极 管 和 /或 LED ,优选 地 为 LED 和 矩阵 ,其 中 优选 地 ,所 述 
光源 适用 于 发 射 具 有 在 红外 场 中 的 波长 的 光 , 和 /或 相干 光 或 非 相干 光 。 

4. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 系统 (80) ,其 特征 在 于 所 述 处 理 器 设备 (60) 包括 
处 理 器 单元 ,其 适用 于 提供 对 所 述 光 束 和 /或 所 述 光源 的 脉冲 持续 时 间 和 /或 频率 和 /或 光 
强度 的 控制 。 

5. 根 据 权 利 要 求 3 或 4 中 任 一 项 所 述 的 系统 (80) ,还 包括 调制 微 镜 阵列 (3) ,优选 地 为 数 
字 微 镜 设 备 ,其 用 于 将 所 述 光 源 发 射 的 脉冲 输入 光束 (20) 调制 和 分 割 成 调制 脉冲 子 光 柬 
(40) 的 调制 光 图 案 ,其 中 所 述 微 镜 阵列 (3) 的 每 个 所 述 微 镜 (30) 的 取向 基于 感 兴趣 图 案 
(4 急 单 独 可 控 或 被 子 组 控制 ,使 得 所 述 子 光束 形成 反射 所 述 感 兴 趣 图 案 44) 的 脉冲 输出 光 
束 (4) ,其 中 优选 地 ,所 述 输入 光束 (20) 通过 光学 核 镜 被 引导 问 所 述 调制 微 镜 阵列 (3) ,所 述 
光学 棱镜 ,优选 地 ,为 全 内 反射 核 镜 。 

6. 根 据 前 述 权 利 要求 所 述 的 系统 (80) ,其 中 所 述 调制 微 镜 阵列 (3) 被 布置 在 所 述 投影 
仪 设备 (1) 中 ,或 者 其 中 所 述 调制 微 镜 阵 列 (3) 被 布置 在 所 述 处 理 器 设备 (60) 中 。 

7. 根 据 权利 要 求 2 至 6 中 任 一 项 所 述 的 系统 (80) ,其 中 所 述 连 接 电缆 (70) 适用 于 在 所 述 
处 理 器 设备 (60) 和 所 述 投影 仪 设备 (1) 之 间 传 送 数 据 和 /或 传送 相机 数据 ,和 /或 所 述 连接 
电线 (70) 适用 于 从 所 述 处 理 器 设备 向 所 述 相机 (6) 和 /或 所 述 投影 仪 设备 (1) 提供 电力 ,和 / 
或 所 述 连接 电费 70) 适用 于 从 所 述 处 理 器 设备 (60) 传送 光 至 所 述 投影 仪 设备 (1) ,其 中 优 
选 地 ,所 述 连 接 电 缆 (70) 包括 电缆 (71) 和 /或 光纤 (72) 或 光线。 

8. 根 据 权 利 要求 3 至 7 中 任 一 项 所 述 的 系统 (80) ,其 中 所 述 光源 (22) 被 布置 在 所 述 处 理 
器 设备 (60) 中 ,其 中 所 述 连接 线 绕 (70) 包括 所 述 电 费 (71) 和 所 述 光 纤 (72) 或 光缆 ,其 中 所 
述 光 纤 (72) 或 光缆 提供 所 述 光 源 (22) 与 所 述 投影 仪 设 备 (1) 的 连接 。 

9. 根 据 前 述 权 利 要 求 所 述 的 系统 (80) ,其 特征 在 于 所 述 连接 电缆 70) 和 /或 所 述 投影 
仪 设备 (1) 包括 光 安 全 连锁 回路 ,优选 地 为 激光 安全 连锁 回路 。 

10. 根 据 前 述 权 利 要求 中 任 一 项 所 述 的 系统 (80) ,其 特征 在 于 所 述 投影 仪 设备 (1) 包括 
光学 器 件 (2) ,其 用 于 将 来 自信 眼 的 外 部 的 所 述 光 束 (49) 投影 至 所 述 眼睛 的 瞳孔 处 ,其 中 优 
选 地 ,所 述 光 学 器 件 (2) 被 配置 为 使 得 所 述 光束 的 出 瞳 直径 被 设置 为 小 于 所 述 眼 睛 的 眼睛 
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瞳孔 直径 。 

11. 根 据 前 述 权 利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 系统 (80) ,其 中 所 述 投影 仪 设备 包括 对 齐 设备 

(8) ,其 用 于 调整 所 述 投影 仪 设备 (1) 相对 于 所 述 支 撑 框架 (50) 的 位 置 和 /或 取 癌 ,其 中 优选 
地 ,所 述 对 齐 设备 (8) 被 形成 为 使 得 所 述 投影 仪 设备 (1) 能 够 相对 于 所 述 支 撑 框 架 (50) 在 多 
个 移动 方向 (10、11) 上 被 移动 ,特别 优选 地 在 五 个 移动 方向 上 移动 。 

12. 根 据 前 述 权 利 要 求 所 述 的 系统 (80) ,其 中 所 述 支 撑 框 架 (50) 包含 眼镜 框架 ,和 /或 
其 中 所 述 框架 包含 头 带 , 和 /或 其 中 所 述 框架 包含 头 环 和 /或 柔 万 带 。 

13 .根据 权利 要 求 11 或 12 所 述 的 系统 (80) ,还 包括 监视 眼睛 位 置 和 /或 角度 的 眼睛 跟踪 
机 构 ,其 中 所 述 对 齐 设 备 (8) 被 配置 为 用 于 将 所 述 投影 仪 设备 (1) 与 中 心眼 轴 自 动 对 齐 ,其 
中 优选 地 ,所 述 对 齐 设备 (8) 是 机 动 的 和 /或 所 述 对 齐 设备 包括 倾斜 镜 和 /或 压 电 马达 ,和 / 
或 将 所 述 投影 仪 设备 与 所 述 中 心眼 轴 上 自动 对 齐 的 耦合 反馈 机 构 。 

14. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 系统 (80) ,其 中 所 述 支撑 框架 (50) 包括 镜片 
(54) ,其 中 所 述 镜 片 (54 优选 为 带 阴 影 的 ,优选 为 有 色 的 。 
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将 感 兴趣 图 案 投 影 至 人 眼 视 网 膜 区 域 的 系统 
技术 领域 


[0001] “本 发 明 涉 及 一 种 用 于 将 感 兴趣 图 案 投影 至 人 眼 视 网 膜 上 的 系统 ,特别 是 用 于 将 感 
兴趣 图 案 投 影 至 人 眼 视网膜 的 区 域 上 。 


背景 技术 

[0002] ”视网膜 功能 障碍 ,尤其 是 由 退行 性 视网膜 疾病 导致 的 视网膜 功能 障碍 ,是 视力 损 
伤 甚至 失明 的 主要 原因 。 

[0003] ”为 至 少 部 分 地 恢复 患者 的 视觉 功能 ,通过 使 用 视网膜 植 入 物 或 者 换言之 视网膜 假 
体 来 修正 视网膜 区 域 是 已 知 的 。 在 这 方面 ,已 知 基于 不 同 的 工作 原理 的 几 种 不 同类 型 的 视 
网 膜 植 入 物 。 
[0004] ”视网膜 植 入 物 的 共同 点 是 ,其 通常 被 置 于 患者 眼睛 中 的 脉络 膜 上 、 视 网 膜 前 或 视 
网 膜 下 ,以 使 它们 能 够 蔡 代 , 即 影响 受 损 的 光 感 受 体 。 在 这 方面 ,关于 视觉 场景 的 信息 被 相 
机 捕获 ,然后 被 传输 至 植 入 至 视网膜 中 的 电极 阵列 。 

[0005] ”在 常见 的 视网膜 植 入 物 中 ,包括 皮肤 罕 透 线 的 植 入 物 是 已 知 的 。 该 皮肤 穿 透 线 会 
种 来 感染 和 疤痕 的 风险 ,因此 ,更 现代 的 植 入 物 使 用 不 同 的 无 线 技术 ,例如 通过 感应 线圈 传 
弟 电 源 和 视觉 信息 。 此 外 ,通过 眼睛 的 瞳孔 以 感应 的 方式 传递 电源 并 以 光学 方式 传递 视觉 
言 轧 或 者 以 光学 方式 传递 视觉 信息 和 电源 二 者 是 已 知 的 。 

[0006] ”一 种 尤其 有 益 的 无 线 信 息 传 输 视网膜 植 入 物 是 基于 将 红外 光 的 激发 图 案 投 影 至 
眼睛 中 。 当 注视 方向 使 得 植 入 物 的 一 些 部 分 被 部 分 图 案 照 亮 时 , 植 入 物 将 该 部 分 信号 转换 
为 相应 地 刺激 视网膜 的 电流 。 
[0007] ”视网膜 植 入 物 是 由 激发 电极 或 像素 组 成 的 阵列 。 每 个 像素 具有 一 个 或 多 个 光电 二 
极 管用 于 捕获 视觉 处 理 器 传递 的 光 ,并 将 其 转换 为 电流 以 进行 激发 。 

[0008] ”多 个 植 入 物 阵 列 可 被 置 于 视网膜 下 空间 中 , 通 第 位 于 或 靠近 中 央 凹 区 域 。 

[0009] ”为 了 将 光 或 光束 分 别 地 投影 至 人 眼中 ,使 用 投影 仪 设备 (例如 增强 现实 护 目镜 ) 是 
己 知 的 。 投 影 仪 设备 的 投影 仪 将 光束 投影 到 人 眼 上 ,其 中 光束 远 宽 于 人 有 眼 的 瞳孔 。 即 , 仅 一 
部 分 光束 及 因此 待 传 输 的 图 片 辐 照 度 通过 眼睛 瞳孔 被 引导 进入 眼睛 并 朝向 视网膜 。 

[0010] ”事实 上 ,基于 红外 光 投 影 的 视网膜 植 入 物 需 要 特定 的 辐 照 度 来 正确 操作 .因此 , 普 
通 的 增强 现实 护 目镜 不 适合 与 被 这 样 设 计 的 视网膜 植 入 物 结合 使 用 。 

[0011 或 者 ,一 种 称 为 光 遗 传 学 的 途径 已 被 提出 以 处 理 残留 的 视网膜 细胞 ,以 通过 基因 
疗法 恢复 其 光敏 性 能 。 光 遗传 学 是 指 遗 传 学 和 光学 的 结合 ,以 控制 活 组 织 的 特定 细胞 内 明 
确定 义 的 事件 。 光 遗传 学 包括 (i) 在 基因 上 修正 误 细 胞 以 通过 在 细胞 膜 中 表达 外 源 光 反应 
和 蛋白 使 其 对 光敏 感 ,以 及 (ii) 提供 能 够 为 所 述 光 反应 蛋白 提供 光 的 照明 设备 。 

[0012] ”在 本 专利 的 以 下 段落 中 ,这 种 通过 植 入 视网膜 假 体 或 通过 光 遗 传 学 的 修正 而 已 经 
被 修正 以 恢复 光敏 性 能 的 人 眼 视网膜 区 域 也 将 被 称 为 “被 修正 的 视网膜 区 域 ”。 
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发 明 内 容 

[0013] ”本 发 明 的 目的 是 提供 一 种 改进 的 系统 ,其 用 于 将 感 兴趣 图 案 投影 至 人 有 眼 的 视网膜 
区 域 上 。 

[0014] “通过 用 于 将 感 兴 趣 图 案 投影 至 人 眼 视网膜 上 的 系统 来 解决 上 述 目的 ,该 系统 包括 
权利 要 求 1 的 特征 ,在 从 属 权 利 要 求 、 说 明 书 和 附 图 中 呈现 了 进一步 的 优选 实施 例 。 

L0015] ”因此 ,提议 一 种 用 于 将 感 兴趣 图 案 投影 至 人 眼 视网膜 区 域 的 系统 ,其 包含 供 患者 
佩戴 的 支撑 框架 、 用 于 捕获 图 像 的 相机 、 用 于 投影 反射 感 兴趣 图 案 到 人 眼 的 脉冲 光束 的 投 
影 仪 设备 ,以 及 与 相机 和 投影 仪 设备 通信 的 处 理 器 设备 ,其 中 处 理 器 设备 适用 于 将 相机 捕 
获 的 图 像 转换 为 感 兴趣 的 光学 图 案 作 为 脉冲 光束 的 基础 ,其 中 投影 仪 设备 和 相机 被 附 接 至 
支撑 框架 。 

L0016] 根据 优选 实施 例 , 本 发 明 涉及 这 样 一 种 系统 ,其 中 所 述 人 眼 视 网 膜 区 域 是 被 修正 
的 视网膜 区 域 (在 本 文 也 被 称 为 人 眼 视 网 膜 的 第 一 区 域 ) 。 

[0017] ”由 此 ,用 相机 捕获 关于 视觉 场景 的 信息 及 其 图 像 ,利用 至 少 一 个 相机 图 像 以 生成 
光学 图 案 是 有 可 能 的 ,其 中 优选 地 ,将 至 少 一 幅 被 捕获 的 图 像 转 换 为 光学 图 案 ,然后 将 光学 
图 案 以 投影 仪 设备 发 射 的 脉冲 输出 光束 的 形式 传输 至 人 眼 视网膜 的 第 一 区 域 。 所 述 “ 光 学 
图 案 " 在 下 文中 进一步 被 称 为 “第 一 光 信号 ”。 

[0018] ”根据 一 具体 实施 例 , “被 修正 的 视 网 腊 区域" 或 “视网膜 的 第 一 区 域 " 是 指 被 植 入 人 
眼 视网膜 中 的 光敏 视网膜 植 入 物 的 光敏 电极 阵列 。 

[0019] ”由 此 ,用 相机 捕获 关于 视觉 场景 的 信息 及 其 图 像 ,利用 至 少 一 幅 相 机 图 像 以 生成 
光学 图 案 是 有 可 能 的 ,其 中 优选 地 ,将 至 少 一 幅 被 捕获 的 图 像 转 换 为 光学 图 案 ,然后 将 光学 
图 案 传 输 至 被 植 入 视网膜 中 的 光敏 视网膜 植 入 物 的 光敏 电极 阵列 ,因此 ,视网膜 植 入 物 能 
够 将 感 兴趣 的 光学 图 案 转换 成 电流 以 进行 相应 的 第 一 视网膜 区 域 的 激发 . 即 ,不 需要 用 于 
视网膜 植 入 物 的 电源 供应 ,电源 由 通过 视网膜 植 入 物 的 光敏 像素 将 光 转 换 为 电流 来 提供 。 
带 有 视网膜 植 入 物 的 患者 仅 需 要 配备 这 样 的 系统 并 佩戴 支撑 框架 。 因 此 ,基于 当前 被 捕获 
的 图 像 的 转换 ,可 实现 视网膜 植 入 物 被 连续 地 和 /或 在 预定 间隔 内 用 感 兴趣 的 光学 图 案 照 


J 


[0020] 或 者 ,一 幅 光 学 图 案 可 基于 多 幅 被 捕获 的 图 像 ,例如 通过 减 去 多 个 图 像 。 

[0021] ”根据 男 一 优选 实施 例 , 所 述 支 撑 框 架 以 眼镜 的 形式 提供 ,其 中 所 述 眼镜 的 镜片 为 
透明 或 半 透 明 的 。 这 不 仅 允 许 投影 仪 设 备 发 射 的 光 能 够 到 达 视 网 膜 , 也 使 侯 戴 眼镜 的 人 能 
够 通过 普通 视觉 感知 光 输 入 , 即 来 自 环境 的 光 输 入 ,进一步 被 称 为 环境 光 信 号 。 因 此 ,人 所 
感知 的 场景 可 以 是 普通 视觉 和 光学 图 案 的 组 合 。 

[0022] 根据 所 述 优选 实施 例 ,本 发 明 涉 及 如 上 所 述 的 系统 ,其 中 该 系统 可 实现 : 

L0023] ““。 用 相机 捕获 关于 视觉 场景 的 信息 因此 其 图 像 ,利用 至 少 一 幅 相 机 图 像 以 生成 第 
一 光 信 号 ( 即 光学 图 案 ) ,然后 将 第 一 光 信 号 传输 至 人 眼 视网膜 的 第 一 区 域 ,以 及 

[0024] 。 其 中 所 述 系 统 还 适用 于 允许 环境 ( 即 普 通 视觉 ) 的 第 二 光 信 号 被 传输 至 人 有 眼 视 
网 膜 的 第 二 区 域 。 

[0025] ”根据 优选 实施 例 ,所 述 视网膜 的 第 二 区 域 不 是 被 修正 的 视网膜 区 域 。 

L0026] 根据 优选 实施 例 ,所 述 第 一 光 信号 和 第 二 光 信 号 被 布置 成 使 得 第 一 区 域 和 第 二 区 
域 之 间 的 交点 是 空 的 。 
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[0027] ”根据 另 一 实施 例 , 所 述 第 一 光 信号 和 第 二 光 信号 被 布置 为 使 得 第 二 区 域 围绕 第 一 
区 域 。 

[0028] ”根据 本 发 明 , 所 述 系统 适用 于 允许 环境 ( 即 普通 视觉 ) 的 第 二 光 信号 被 传输 至 人 眼 
视网膜 的 第 二 区 域 . 更 特别 地 ,与 第 一 光 信 号 相 比 ,第 二 光 信号 尽 可 能 地 宽 。 相 应 地 ,投影 仪 
设备 和 相机 被 附 接 到 支撑 框架 ,更 特别 地 被 附 接 到 眼镜 ,甚至 更 特别 地 被 附 接 到 眼镜 的 镜 
片 ,以 这 种 方式 允许 环境 的 第 二 光 信号 ( 即 , 普 通 视觉 ) 尽 可 能 地 宽 以 被 传输 至 人 眼 视网膜 
的 第 二 区 域 . 可 通过 选择 投影 仪 设备 和 /或 被 附 接 到 支撑 框架 的 相机 的 特定 宽度 和 高 度 来 
达到 该 目标 。 按 照 惯例 ,宽度 在 横向 被 测量 ,高 度 在 第 三 ( 坚 直 ) 方向 被 测量 。 根 据 优 选 实施 
例 ,投影 仪 设备 和 /或 被 附 接 到 支撑 框架 的 相机 的 宽度 小 于 约 70 毫 米 ,优选 地 小 于 约 50 毫 
米 ,甚至 更 优选 地 小 于 约 30 毫 米 。 根 据 优 选 实施 例 , 被 附 接 至 支撑 框架 的 投影 仪 设备 和 /或 
相机 的 高 度 小 于 约 20 毫 米 ,优选 地 小 于 约 15 毫 米 ,甚至 更 优选 地 小 于 约 10 毫 米 ,并 且 最 优选 
地 小 于 约 5 毫米 .用 于 本 文 的 术语 “about ( 约 )” 表 示 在 20%6 以 内 ,优选 地 是 在 10% 以 内 ,并 且 
更 优选 地 是 在 5% 以内。 在 特定 情况 下 , “about ( 约 ) XY ,表示 ”。 

[0029] ”根据 特别 优选 的 实施 例 , 被 附 接 至 支撑 框架 的 投影 仪 设备 和 /或 相机 至 少 部 分 地 
由 透明 或 半 透 明 的 材料 制 成 ,更 特别 地 对 可 见 光 透 明 或 半 透明 。 

[0030] ”根据 优选 实施 例 , 投 影 仪 设备 的 相机 和 光学 器 件 在 支撑 框架 上 成 直线 布置 .根据 
另 一 优选 实施 例 ,支撑 框架 以 眼镜 的 形式 提供 ,并 且 投 影 仪 设备 的 相机 和 光学 器 件 在 所 述 
眼镜 之 一 的 两 侧 上 成 直线 束 布置 。 相 机 定义 一 条 主轴 线 Z1 ,并 且 投 影 仪 设备 的 光学 器 件 定 
义 主轴 线 7,, 根 据 优选 实施 例 , 主 轴线 Z, 和 7Z, 纵 向 对 齐 ,换言之 ,这 表示 相机 的 主轴 线 2 与 从 
投影 仪 设备 的 光学 器 件 发 出 的 输出 光束 的 中 心 对 齐 。 根 据 本 发 明 , 术 语 “optics of the 
projector device (投影 仪 设备 的 光学 器 件 )” 表 示 投 影 仪 的 光学 元 件 , 其 将 对 应 于 光学 区 
案 ( 即 第 一 光 信号 ) 的 输出 光束 (优选 地 ,脉冲 光束 ) 投影 至 被 修正 的 人 眼 视网膜 区 域 上 。 
[0031] ”根据 另 一 优选 实施 例 ,处 理 器 设备 与 支撑 框架 分 开设 置 , 其 中 连接 电缆 被 提供 用 
于 处 理 器 设备 与 相机 和 投影 仪 设备 的 通信 。 因 此 ,由 于 处 理 器 设备 能 够 远离 支撑 框架 被 附 
接 到 患者 ,例如 通过 夹子 或 肩 带 ,所 以 包括 投影 仪 设备 和 相机 的 支撑 框架 的 总 重量 能 够 相 
对 较 小 ,优选 地 ,处 理 器 设备 以 袖珍 处 理 器 的 形式 提供 。 因 此 ,能 够 提高 佩戴 支撑 框架 的 人 
的 佩戴 舒适 度 。 另 外 ,由 于 处 理 器 设备 与 支撑 框架 分 开设 置 ,因此 处 理 器 设备 的 尺寸 和 重量 
不 限于 例如 支撑 框架 的 佩戴 舒适 度 的 要 求 。 

[0032] ”或 者 ,处 理 器 设备 被 布置 在 支撑 框架 处 ,其 中 优选 地 ,处 理 器 设备 被 集成 在 投影 仪 
设备 中 。 这 样 设计 的 系统 可 包括 相对 紧凑 的 设计 。 

[0033] ”该 系统 优选 地 还 包括 光源 ,该 光源 适用 于 提供 输入 光束 ,优选 地 提供 脉冲 输入 光 
束 , 感 兴趣 的 光学 图 案 基于 该 输入 光束 被 形成 。 

[0034] ”根据 优选 实施 例 ,光源 被 布置 在 投影 仪 设备 中 。 因 为 用 于 连接 投影 仪 设备 和 光源 
的 连接 电缆 可 能 仅 必须 提供 在 投影 仪 设备 内 和 /或 可 能 基本 上 是 空 的 ,所 以 这 种 设计 的 系 
统 能 够 相对 紧凑 。 

[0035] ”或 者 ,光源 可 被 布置 在 处 理 器 设备 中 。 因 此 ,与 光源 被 布置 在 支撑 框架 处 的 系统 相 
比 ,支撑 框架 的 总 重量 可 进一步 减 小 。 

[0036] ” 当 光 源 包含 激光 器 ,激光 二 极 管 和 /或 LED ,优选 地 为 LED 矩 阵 时 ,已 经 被 证 明 是 有 
益 的 ,其 中 优选 地 ,光源 适用 于 发 射 具有 在 红外 场 中 的 波长 的 光 , 和 /或 相干 光 或 非 相干 光 。 
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[0037] ”优选 地 ,该 系统 包括 用 于 向 光源 、 处 到 
其 中 优选 地 ,电池 优选 地 与 支撑 框架 分 开设 置 ,优选 地 位 于 处 理 
增加 框架 的 重量 。 另 外 ,由 于 电池 可 与 框架 分 开 携 带 , 因 此 电池 的 体积 和 /或 重量 以 及 因此 


说 明 书 


电池 的 容量 可 能 大 于 布置 在 支撑 框架 处 的 电池 。 


L0038] ”根据 另 一 优选 实施 例 , 处 到 
闻 的 控制 和 /或 适用 于 提供 对 频率 的 控 
强度 的 控制 ,因此 ,光束 可 被 调整 和 /或 被 调 


一 由 


器 设备 包括 处 到 
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器 设备 和 /或 投影 仪 设备 提供 电源 的 电池 ， 
器 设备 中 。 因 此 ,电池 不 会 


LE 右 单元 ,其 适用 于 提供 对 脉冲 持续 时 
中 和 /或 适用 于 提供 对 光束 (对 应 第 一 光 信 号 ) 的 光 


出 以 匹配 系统 可 笔 和 安全 操作 的 要 求 。 特 别 地 ， 
光束 可 被 调整 以 用 于 被 植 入 患者 眼睛 中 各 自 的 视网膜 植 入 物 的 可 靠 操 作 。 必 外 ,可 通过 控 


区 正 的 视网膜 区 域 。 


由 光束 ,特别 是 控制 光束 击 中 视网膜 的 总 辐 照 度 和 /或 辐 照 时 间 , 来 避免 过 度 刺 激 视 网 膜 的 
剩余 健康 光 感 受 体 以 及 过 度 刺 激 被 人 


[0039] ”根据 又 一 优选 实施 例 , 处 理 器 单元 适用 于 提供 对 脉冲 持续 时 间 的 控制 和 /或 适用 


于 提供 对 频率 的 控制 和 /或 适用 于 提供 


制 、 调 整 和 /或 匹配 。 


对 光源 的 光 强度 的 控 


关 。 因 此 ,输入 光束 也 可 被 控 


[0040] ”该 系统 优选 地 包括 调制 微 镜 阵 列 (优选 地 数字 微 镜 设 备 ) ,其 优选 地 适用 于 将 光源 


发 射 的 脉冲 输入 光束 调制 和 分 割 成 调 人 


镜 的 取向 基于 由 处 理 器 设备 提 


央 肪 种 子 光 束 的 ? 


案 , 其 中 微 镜 阵 列 的 每 个 微 
感 兴趣 图 案 单独 可 探 , 使 得 子 光束 形成 反射 感 兴趣 图 案 
的 脉冲 输出 光束 换言之, 仅 处 于 活跃 状态 的 那些 微 锐 有 助 于 形成 输出 光束 。 


[0041] ”优选 地 ,输入 光束 通过 光学 棱镜 (优选 地 为 全 内 反射 (TIR) 棱镜 ) 被 导向 调制 微 镜 


阵列 。 


[0042] ”根据 另 一 优选 实施 例 , 调 
供 反 射 图 案 的 稳健 且 可 靠 的 设计 。 


[0043] ”根据 优选 的 蔡 代 方案 , 调 


判 微 镜 阵列 被 布置 在 处 到 


判 微 镜 阵列 被 布置 在 投影 仪 设备 中 。 因 此 ,可 提供 用 于 提 


器 设备 中 。 因 此 ,可 进一步 减轻 


投影 仪 设备 的 总 重量 ,进而 减轻 包括 投影 仪 设备 和 相机 的 支撑 框架 的 总 重量 。 由 微 镜 阵 列 
产生 的 输出 光束 被 优选 地 导入 至 光纤 或 光线 中 ,其 中 光纤 或 光线 将 调制 微 镜 阵列 发 射 的 输 


出 光束 引导 至 投影 仪 设备 中 以 将 感 兴趣 的 光学 图 
[0044] ”连接 电缆 优选 地 适用 于 在 处 到 


案 朝 人 眼 投影 。 
器 设备 和 投影 仪 设备 之 间 传 送 数据 ,和 /或 优选 地 ， 
连接 电线 适用 于 从 处 理 器 设备 向 相机 和 /或 投影 仪 设备 提供 电力 ,和 /或 优选 地 ,连接 电线 


适用 于 从 处 理 器 设备 传送 光 至 投影 仪 设备 ,其 中 优选 地 ,连接 电线 包括 电缆 和 /或 光纤 或 光 


缆 。 连 接 电缆 可 优选 地 适 于 传送 相机 图 


数据 。 


像 数据 和 /或 图 


案 数 据 和 /或 与 控制 微 镜 阵列 相关 的 


L0045] ”调制 微 镜 阵列 优选 地 被 布置 成 与 棱镜 相 邻 优选 地 为 全 内 反映 TIR) 棱镜 ) ,其 中 
输入 光束 被 棱镜 导向 调制 微 镜 阵 列 和 /或 输出 光束 被 导向 至 投影 仪 设备 的 出 口 ,优选 地 为 


投影 仪 设备 的 镜片 单元 。 
[0046] 根据 又 一 优选 实施 例 


纤 或 光线 ,其 中 光纤 或 光缆 提 作 


设备 和 /或 调制 微 镜 阵列 的 控 于 


至 投影 仪 设备 。 


命令 两 者 可 在 处 班 


,光源 被 布置 在 处 理 器 设备 中 ,其 中 连接 电缆 包括 电缆 和 光 
光源 与 投影 仪 设备 的 连接 。 因 此 ,输入 光束 和 用 于 控制 对 齐 
器 单元 中 被 创建 并 通过 连接 电缆 被 引导 


[0047] ”优选 地 ,投影 仪 设备 包括 用 于 为 系统 的 电气 组 件 提供 电力 的 电池 或 蓄电池 。 因 此 ， 
该 系统 可 由 人 携带 而 无 需 额 外 连接 至 固定 电源 。 
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[0048] “” 当 连 接 电缆 和 /或 投影 仪 设 备 包括 可 选 的 光 安 全 连锁 回路 ,优选 地 为 激光 安全 连 
锁 回 路 时 ,系统 的 安全 性 可 进一步 被 提高 ,因为 通过 光 安 全 连锁 回路 可 防止 人 员 意 外 暴露 
于 危险 的 激光 。 优 选 地 , 光 安 全 连锁 回路 包括 或 被 连接 到 开关 , 当 回 路 由 于 例如 损坏 或 有 缺 
陷 的 光 传 导 元 件 (例如 传导 由 光源 发 射 的 光 的 光纤 或 光缆 ) 而 处 于 打开 的 状态 ,该 开关 适用 
于 禁用 光源 的 光 发 射 、 通 过 连接 电 统 的 光 传导 和 /或 投影 仪 设备 的 光 投 影 。 

[0049] ”为 了 最 大 化 安全 性 和 效率 , 光 安 全 连锁 回路 可 被 优选 地 配置 为 在 检测 到 故障 的 情 
况 下 提供 光束 的 自动 关闭 。 

[0050] ”投影 仪 设备 还 可 包括 可 选 的 光学 元 件 , 其 用 于 在 人 了 眼 的 瞳孔 处 从 人 眼 的 外 部 投影 
对 应 于 光学 图 案 ( 即 第 一 光 信号 ) 的 光束 ,其 中 优选 地 ,这 些 光 学 元 件 被 配置 为 使 得 光束 的 
出 瞳 直 径 被 设置 为 小 于 眼睛 的 眼睛 瞳孔 直径 ,其 中 后 者 优选 地 通过 将 出 瞳 直 径 设 置 为 等 于 
或 小 于 3mm 来 实现 ,优选 地 等 于 或 小 于 2m, 更 优选 地 等 于 至 或 小 于 lmm, 特 别 优选 地 等 于 或 
小 于 0.5mm, 并 且 特 别 优选 地 将 出 瞳 直 径 设 置 为 lmm、0.75mm、0.5mm 或 0.25mm, 和 /或 其 中 光 
学 器 件 包括 可 选 的 调整 单元 ,其 用 于 基于 眼睛 瞳孔 直径 的 监测 值 和 /或 基于 通过 可 选 传 感 
器 单元 检测 到 的 外 界 光 强度 的 监测 值 来 调整 出 瞳 直 径 。 

[0051] ”根据 另 一 优选 实施 例 , 该 系统 包括 用 于 调整 投影 仪 设备 相对 于 文 撑 框架 的 位 置 
和 /或 取 同 的 对 齐 设备 ,其 中 优选 地 ,对 齐 设备 被 形成 为 使 得 投影 仪 设备 能 够 相对 于 支撑 框 
架 在 多 个 移动 方向 上 被 移动 ,特别 优选 地 在 五 个 移动 方向 上 。 

[0052] ”根据 进一步 的 优选 实施 例 , 该 系统 包括 监测 眼睛 位 置 和 /或 角度 的 眼睛 跟踪 机 构 ， 
并 且 对 齐 设备 被 配置 为 用 于 将 投影 仪 设备 ( 即 主轴 线 7，,) 与 眼 轴 自 动 对 齐 , 其 中 优选 地 ,对 
齐 设备 是 机 动 的 和 /或 对 齐 设备 包括 倾斜 镜 和 /或 压 电 马达 ,和 /或 将 投影 仪 设备 与 眼 轴 自 
动 对 齐 的 耦合 反馈 机 构 。 

[0053] ”根据 特定 实施 例 , 相 机 被 集成 在 投影 仪 设备 中 ,其 中 优选 地 ,相机 和 投影 仪 设备 的 
输出 光束 彼此 对 齐 。 

L0054] ” 当 支 撑 框 架 包 含 眼镜 框架 ,和 /或 其 中 框架 包含 头 带 ,和 /或 其 中 框架 包含 头 坏 和 / 
或 柔 杆 带 时 ,已 被 证 明 是 有 益 的 。 

[0055] ”根据 又 一 优选 实施 例 , 处 理 器 设备 可 包括 一 个 或 多 个 电子 板 ` 用 于 可 拆 代 地 连接 
到 连接 电缆 的 端口 ,优选 地 为 插头 或 插座 ,和 /或 用 户 界 面 ,优选 地 包括 允许 患者 调谐 与 环 
境 约束 相对 的 感知 的 按钮 ,例如 开 / 关 按钮 ,和 /或 用 于 改变 图 像 处 理 模式 、 改 变 亮 度 、 缩 放 
和 /或 音频 音量 水 平和 /或 LED 的 按钮 。 
[0056] ”此 外 ,处 理 器 设备 可 包括 可 选 端口 ,例如 USB 端 口 ,用 于 实现 与 外 部 设备 (例如 PC) 
的 连接 ,和 /或 处 理 器 设备 包括 无 线 通 信和 单元 ,优选 地 被 配置 为 用 于 通过 WiFi、WLAN、 蓝 牙 或 
ZigBee 进 行 通 信 , 其 中 优选 地 ,无 线 通信 单元 被 配置 为 用 于 安全 通信 ,优选 地 包含 加 密 和 / 
或 安全 协议 。 
[0057] “另外 ,处 理 器 设备 可 优选 地 包括 用 于 容纳 至 少 部 分 处 理 器 设备 的 其 他 组 件 的 外 
壳 。 优 选 地 ,外 壳 至 少 提供 防 侍 和 防水 保护 ,优选 地 至 少 根据 IP22。 

[0058] “” 蔡 代 地 或 另外 地 ,投影 仪 设 备 可 优选 地 包括 用 于 容纳 至 少 部 分 投影 仪 设 备 的 其 他 
组 件 的 外 壳 。 优 选 地 ,外壳 至 少 提供 防 侍 和 防水 保护 ,优选 地 至 少 根据 IP22。 

[0059] ”根据 又 一 优选 实施 例 ,投影 仪 设备 包括 用 于 可 拆卸 地 连接 到 连接 电缆 的 端口 。 
[0060] ”根据 另 一 实施 例 ,支撑 框架 包括 镜片 ,其 中 优选 地 ,该 镜片 被 布置 在 框架 处 以 在 当 
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人 佩戴 框架 时 履 盖 眼睛 。 镜 片 优 选 为 带 阴影 的 ,优选 为 有 色 的 。 通 过 提供 带 阴 影 镜 片 , 随 着 
较 少 的 外 界 光 落 入 眼睛 瞳孔 ,眼睛 瞳孔 直径 自然 地 可 被 扩大 ,因此 ,可 促进 对 齐 设备 的 对 
齐 。 


附 图 说 明 
[0061] ” 当 结 合 附 图 考虑 时 ,通过 参考 以 下 详细 描述 将 更 容易 理解 本 公开 ,其 中 : 
[0062] ”图 1 是 根据 第 一 实施 例 的 用 于 将 感 兴趣 的 光学 图 案 投影 至 人 眼 上 的 系统 的 示意 性 


透视 侧 视图 ; 
[0063] ”图 2 示 出 了 用 于 将 感 兴趣 的 光学 图 案 投影 至 人 眼 的 光敏 视网膜 植 入 物 上 的 示意 性 
操作 原理 ; 


fo064] ”图 3 根据 另 一 优选 实施 例 示 意 性 地 示 出 了 用 于 将 感 兴趣 的 光学 图 案 投影 至 人 了 眼 视 
网 膜 上 的 系统 ;以 及 
[0065] ”图 4 根据 另 一 优选 实施 例 示意 性 地 示 出 了 支撑 框架 的 细节 的 透视 侧 视图 。 


具体 实施 方式 
[0066] ”在 下 文中 ,将 参考 附 图 更 详细 地 解释 本 发 明 。 在 图 中 ,类 似 的 元 件 由 相同 的 参考 数 
字 表 示 并 且 可 省 略 其 重复 描述 以 避免 元 余 。 

[0067] ”图 1 是 根据 优选 实施 例 的 用 于 将 感 兴趣 的 光学 图 案 投影 至 人 眼 视 网 膜 上 的 系统 80 
的 示意 性 透视 侧 视 图 。 系 统 80 包 括 支撑 框架 50 ,该 支撑 框架 50 基 本 上 包括 眼镜 框架 的 形式 
并 且 可 由 具有 被 植 入 其 眼睛 的 光敏 视网膜 植 入 物 或 具有 被 遗传 修正 的 视网膜 区 域 的 患者 
佩戴 系统 80 还 包含 适用 于 将 反射 感 兴趣 的 光学 图 案 的 脉冲 输出 光束 投影 至 人 眼中 的 投影 
仪 设备 1, 和 用 于 捕获 图 像 的 相机 6。 根 据 该 优选 实施 例 , 相 机 6 与 投影 仪 设备 1 集成 和 /或 对 
齐 。 必 须 注意 , 在 下 文中 ,术语 “ heer device (投影 仪 设备 ) ”可 指 。 乡 仪 设备 与 存在 于 
系统 中 的 相机 的 组 合 。 投 影 仪 设备 1 通过 紧 固 部 分 5 被 附 接 到 支撑 框架 

[0068] ”投影 仪 设备 1 通过 连接 电缆 70 与 处 理 器 设备 60 通 信 。 人 
和 投影 仪 设备 1 分 开 布 置 。 
[0069] ”根据 该 实施 例 ,投影 仪 设备 1 包括 在 近 红 外 场 中 发 射 相干 激光 的 集成 光源 (该 图 中 
未 示 出 ) ,在 该 示例 性 实施 例 中 ,其 波长 为 880nm。 或 者 ,该 光 可 包括 适合 与 各 自 的 光敏 视 网 
膜 植 入 物 或 被 遗传 修正 的 视网膜 细胞 相互 作用 的 其 他 任何 波长 。 

[0070] ”根据 另 一 优选 实施 例 ,光源 以 发 射 非 相 干 光 的 LED 的 形式 提供 ,优选 地 在 近 红 外 场 
中 。 

[0071] ”投影 仪 设备 1 还 进一步 包括 调制 微 镜 阵 列 3 ( 见 图 2) ,其 根据 该 优选 实施 例 以 数字 
微 镜 设 备 的 形式 被 提供 ,正如 将 关于 图 2 被 更 详细 地 解释 的 ,调制 微 镜 阵 列 3 适 用 于 将 光源 
发 射 的 脉冲 输入 光束 调制 和 分 割 成 由 调制 脉冲 子 光 束 组 成 的 调制 光 图 案 。 

[0072] ”处 理 器 设备 60 通 过 电缆 70 与 相机 6 和 投影 仪 设备 1 通信 ,处 理 器 设备 60 还 进一步 适 
用 于 将 相机 6 捕获 的 图 像 转换 成 感 兴趣 图 案 , 该 图 案 用 作为 由 投影 仪 设备 1 发 射 的 脉冲 输出 
光束 (在 说 明 书 中 也 被 称 为 光学 图 案 ) 的 基础 。 

[0073] ”因此 ,通过 光源 , 准 直 的 高 功率 输入 光束 被 产生 ,被 导 引 通过 TIR 校 镜 , 使 得 其 击 中 
调制 微 镜 阵 列 3 的 活跃 区 域 (图 2) 。 此 处 的 活跃 区 域 由 微 镜 阵 列 3 的 那些 其 取向 使 得 形成 图 
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案 的 调制 子 光束 被 再 次 重复 导 引 通过 TIR 棱 镜 并 通过 最 终 透 镜 , 使 得 调制 子 光束 以 朝向 和 
进入 眼睛 的 输出 光束 的 形式 离开 投影 仪 设备 1 的 微 镜 构 成 。 

[0074] 《换言之 ,处 理 器 设备 60 使 用 由 相机 6 拍摄 的 图 像 来 形成 感 兴趣 的 光学 图 案 。 处 理 器 
设备 60 将 微 镜 阵 列 3 的 微 镜 分 配给 感 兴趣 图 案 的 一 个 或 多 个 像素 并 控制 每 个 微 镜 的 取向 ， 
使 得 构成 输出 光束 的 反射 子 光 束 反 射 感 兴趣 的 光学 图 案 。 

[0075] ”图 2 示 出 了 用 于 将 如 上 所 述 的 感 兴趣 的 光学 图 案 投 影 至 人 眼 的 光敏 视网膜 植 入 物 
90 上 的 示意 性 操作 原理 。 光 源 22 提 供 脉冲 输入 光束 20 ,该 光束 被 导 引 至 调制 微 镜 阵 列 3 上 ， 
该 调制 微 镜 阵列 3 包括 多 个 微 镜 30 , 该 微 镜 30 可 以 被 处 理 器 设备 60 单 独 控制 ,使 得 每 个 微 镜 
30 的 取向 可 被 单独 调整 ,或 者 , 微 镜 30 可 在 子 组 中 被 控制 和 /或 被 调整 。 

[0076] ”如 上 所 述 ,通过 微 镜 阵 列 3, 输 入 光束 20 被 调制 ,从 而 形成 对 应 于 光学 图 案 的 第 一 
光 信号 或 输出 光束 4。 微 镜 30 的 取向 通过 来 自 处 理 器 设备 60 的 控制 命令 被 单独 调整 ,使 得 待 
被 投影 至 视网膜 植 入 物 90 上 的 感 兴趣 的 光学 图 案 44 可 被 多 个 子 光束 40 反 射 。 

[0077] ”在 这 方面 , 感 兴趣 的 光学 图 案 44 是 基于 由 相机 6 捕获 的 内 容 或 图 像 , 该 内 容 或 图 像 
已 由 处 理 器 设备 60 处 理 成 像素 的 数字 化 图 案 。 

[0078] ”因此 ,第 一 光 信 号 或 输出 光束 4 基本 上 反射 感 兴趣 的 光学 图 案 44。 当 输出 光束 4 击 
中 视网膜 植 入 物 90 时 , 仅 视网膜 植 入 物 90 的 那些 部 分 通过 输出 光束 4 或 特别 地 通过 子 光 束 
40 被 照 亮 ,该 部 分 在 视网膜 植 入 物 90 处 反射 感 兴 趣 的 光学 图 案 44。 因 此 , 仪 视网膜 植 入 物 90 
的 那些 其 被 布置 在 被 投影 的 感 兴趣 的 光学 图 案 44 中 的 光敏 二 极 管 将 光 转 换 为 电流 .因此 ， 
包括 视网膜 植 入 物 90 的 人 能 够 感知 感 兴趣 的 光学 图 案 44。 

[0079] ”支撑 框架 50 包 括 可 选 的 耳 热 52, 其 可 沿 着 框架 50 的 镜 腿 53 移 动 , 使 得 支撑 框架 50 
可 根据 人 的 头 部 尺寸 和 /或 其 他 形态 特征 ,例如 耳 条 位 置 和 形状 被 调整 。 可 选 的 耳 垫 52 可 被 
配置 为 防止 框架 50 相 对 于 佩戴 框架 50 的 人 的 耳 灯 移动 ,因此 , 耳 执 52 可 起 到 耳 托 的 作用 。 
[0080] ”投影 仪 设备 1 被 布置 在 支撑 框架 50 的 左 侧 , 使 得 光 被 投影 至 佩戴 支撑 框架 50 的 患 
者 的 左 眼 中 。 配 重 51 被 布置 在 框架 50 的 与 投影 仪 设备 1 所 被 布置 的 一 侧 相 反 的 侧 上 以 使 支 
撑 框 架 50 的 横向 重量 分 布 平衡 。 

[L0081] ”替代 地 或 另外 地 ,投影 仪 设 备 1 可 被 布置 在 支撑 框架 50 的 右 侧 ,使 得 光 被 投影 至 佩 
戴 支 撑 框 架 50 的 患者 的 右 眼中 ,优选 地 ,投影 仪 设备 1 对 于 左右 两 种 配置 是 相同 的 ,其 中 优 
选 地 ,第 一 投影 仪 设备 1 相对 于 第 二 投影 仪 设备 1 以 180 "旋转 差 安 装 。 

[0082] ”图 3 根据 另 一 优选 实施 例 示 出 了 用 于 将 感 兴趣 的 光学 图 案 投影 至 人 眼 视网膜 上 的 
系统 80。 系 统 80 基 本 上 对 应 于 图 1 中 所 示 的 系统 ,其 中 在 该 实施 例 中 ,光源 被 布置 在 处 理 器 
设备 60 中 。 因 此 ,连接 电缆 70 包 括 用 于 向 投影 仪 设备 1 和 相机 6 提供 电力 和 控制 命令 的 电线 
71 ,电缆 71 还 提供 从 相机 6 到 处 理 器 设备 60 的 相机 数据 流 , 以 及 将 光源 发 射 的 光 从 处 理 器 设 
备 60 传 送 至 投影 仪 设备 1 的 光纤 72。 换 言 之 ,连接 电缆 70 是 提供 电 传导 和 光 传 导 两 者 的 混合 
电缆 ,换言之 ,电信 息 和 光 信息 两 者 通过 连接 电缆 70 被 传导 。 
[0083] ”此 外 ,连接 电缆 70 包 括 激光 安全 连锁 回路 (未 示 出 ) ,通过 激光 安全 连锁 回路 ,连接 
电缆 70 的 损坏 可 被 检测 到 。 在 激光 安全 连锁 回路 由 于 例如 光纤 72 的 损坏 而 打开 的 情况 下 ， 
被 布置 在 处 理 器 设备 60 中 的 开关 (未 示 出 ) 中 断 被 布置 在 处 理 器 设备 60 中 的 光源 与 连接 电 
缆 70 之 间 的 连接 。 

[0084] ”图 4 根据 另 一 优选 实施 例 示 意 性 地 示 出 了 支撑 框架 50 的 细节 的 透视 侧 视图 .投影 


10 


CN 113677257 A 说 明 书 8/9 页 


仪 设备 1 包括 对 齐 设备 8, 输 出 光束 4 的 位 置 和 取向 通过 该 对 齐 设备 8 可 相对 于 支撑 框架 50 被 
调整 ,从 而 相对 于 佩戴 支撑 框架 50 的 患者 的 人 眼 被 调整 。 

[0085] ”对 齐 设备 8 被 形成 为 使 得 光束 4 通过 其 离开 投影 仪 设备 1 的 光学 器 件 2 可 相对 于 紧 
固 部 分 5 在 五 个 移动 方向 10、11 上 被 移动 。 

[0086] ”三 个 移动 方向 为 纵向 方向 10、10 、10”, 其 中 可 选 地 ,每 个 纵向 方向 被 取向 成 与 其 
他 纵向 方向 基本 正 交 。 在 该 示例 性 实施 例 中 ,第 一 纵向 移动 方向 10 对 应 于 人 头 部 的 纵向 轴 ， 
第 二 纵向 移动 方向 10" 对 应 于 人 头 部 的 横向 轴 , 并 且 第 三 纵向 移动 方向 10 "对 应 于 人 头 部 的 
矢 状 轴 。 剩 余 两 个 移动 方向 为 旋转 方向 11、11' 。 在 该 示例 性 实施 例 中 ,第 一 旋转 方向 11 被 
取向 为 使 得 光学 器 件 2 相 对 于 眼睛 的 全 景 角 度 可 被 调整 ,并 且 第 二 旋转 方向 11 被 取向 为 使 
得 光学 器 件 2 相 对 于 眼睛 的 包 角 可 被 调整 。 

[0087] ”为 提供 移动 方向 10、10”、10”、11 和 11’ ,对齐 设备 8 包括 以 通用 形式 示 出 的 多 个 运 
动 对 ,因为 运动 对 本 身 是 已 知 的 。 纵 回 移 动 方向 10.10”、10 ”通过 棱镜 接头 被 提供 。 详 细 地 ，， 
棱镜 接头 中 的 一 个 被 邻近 紧 固 部 分 5 布置 。 该 棱镜 接头 提供 在 纵向 移动 方向 10 上 的 线性 移 
动 。 第 二 棱镜 接头 被 邻近 第 一 棱镜 接头 布置 并 且 提供 治 着 纵向 移动 方向 10 的 移动 。 邻 近 其 
布置 有 第 一 旋转 接头 ,其 提供 在 旋转 方向 11 上 的 旋转 。 另 外 , 另 一 棱镜 接头 被 提供 以 实现 在 
纵向 移动 方向 10” 上 的 移动 。 另 外 , 另 一 旋转 接头 被 提供 ,用 于 提供 在 旋转 方向 11 上 的 旋 
转 。 

[0088] ”此 外 ,对 齐 设备 8 包括 多 个 锁定 单元 ,其 中 每 个 锁定 单元 (未 示 出 ) 被 分 配给 相应 的 
运动 对 ,以 用 于 在 相应 的 移动 方向 上 锁定 或 释放 移动 ,锁定 单元 本 身 是 已 知 的 ,并 且 例 如 可 
以 以 锁定 螺钉 或 包括 高 摩擦 系数 的 表面 的 形式 实施 。 

[0089] ”优选 地 ,支撑 框架 包括 刚性 设计 以 确保 稳健 的 放置 .替代 地 ,支撑 框架 包括 至 少 一 
处 稳健 的 部 分 以 确保 在 眼睛 前 方 的 稳健 和 可 重复 放置 ,而 框架 的 其 他 部 分 ,例如 镜 腿 ,可 被 
更 柔韧 地 提供 ,以 适应 不 同 患者 的 头 部 尺寸 或 其 他 形态 调整 ,同时 保持 稳健 的 放置 。 

[0090] ”如 图 4 中 可 见 , 相 机 6 的 主轴 线 2 与 光学 器 件 2 的 主轴 线 Z, 对 齐 , 并 且 因此 与 输出 光 
束 4 的 中 心 42 对 齐 。 根 据 该 示例 性 实施 例 , 主轴 线 2, 和 主轴 线 Z; 同 中 心 对 齐 。 换 言 之 ,相机 6 和 
光学 器 件 2 面 向 投影 仪 设备 1 的 相对 侧 成 直线 布置 。 

[0091 ”框架 50 还 包括 可 选 的 镜片 54 ,根据 该 实施 例 , 该 镜片 是 带 阴 影 的 ,在 此 为 有 色 的 。 
通过 提供 有 色 镜 片 54, 随 着 较 少 的 外 界 光 落 入 眼睛 瞳孔 ,眼睛 瞳孔 直径 自然 地 被 扩大 ,以 使 
促进 通过 对 齐 设备 的 对 齐 。 

[0092] ”参考 数字 列表 

[0093] ”1 投影 仪 设备 

[0094] ”2 光学 器 件 

[0095] ”7Z。 光学 器 件 的 主轴 线 

[0096] 5 紧 固 部 分 

[0097] 6 相机 

[0098] ”2Z， 相机 的 主轴 线 

[0099] ”8 对 齐 设 备 

[0100] ”10 纵向 移动 方向 

[0101] ”11 旋转 方向 
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[0102] ”20 输入 光束 
[0103] ”22 光源 

[0104] “3 微 镜 阵 列 
[0105] ”30 微 镜 

[0106] 4 输出 光束 
[0107] ”40 子 光 束 
[0108] ”42 光束 的 中 心 
[0109] ”44 感 兴趣 图 案 
[0110] ”50 框架 

[0111] ”51 配 重 
[0112] ”52 耳 热 

[0113] ”53 镜 腿 
[0114] ”54 镜片 
[0115] ”60 处 理 器 设备 
[0116] “70 连接 电缆 
[0117] 71 电缆 

[0118] ”72 光纤 

[0119] ”80 系统 

[0120] ”90 视网膜 植 入 物 


(ea) 
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